
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

TYPE BENNES RIDELLES RV 40 RV 55 RV 60 RV 80 RV 90 

Capacité en HL 40 55 60 80 90 

Longueur de la caisse en m 3,00 3,60 4,00 4,50 5,00 

Largeur de la caisse en m 1,55 1,80 1,80 1,80 1,80 

Hauteur de la caisse en m 0,85 0,85 0,85 1 1 

Hauteur de charge en m 1,70 1,84 1,86 2,08 2,14 

Hauteur de décharge en m 0,715 0,734 0,736 0,884 1,09 

Type d’essieu 60-6 70-6 70-6 80-8 
Balancier 

80-8 

Poids à vide en kg 680 1280 1650 2490 3650 

Equipement pneumatique d’origine 

 
10,5/65-16 11,5/80-15 

 

12,5/80-15  

 

445/45R19, 5  15x22, 5 

- Caisse monocoque en acier avec peinture intérieur alimentaire. 

- Porte arrière étanche avec blocage / déblocage automatique. 

- Bandeau haut de caisse avec profil anti-vague. 

- Renfort de porte anti-déformation. 

- Frein hydraulique. 

- Flèche rigide. 

- Béquille mécanique. 

- Fond épaisseur de 3mm.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Options possibles : 
 

 Caisse inox. 

 Capot acier ou inox hydraulique avec double 

verrouillage et anti vagues. 

 Porte hydraulique. 

 Porte avec caisson d’égouttage acier ou inox 

et double sortie en raccord ø 50 Mâcon. 

 Flèche à ressort. 

 Béquille hydraulique. 

 Boggie (RV 80/RV 90). 
 

Z.I. 33 ROUTE DE LENCLOITRE 
86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU 

Tél. : 05 49 54 60 44 
Fax : 05 49 54 63 08 

E-mail : gyrax@gyrax.fr 
www.gyrax.fr 

Porte standard  /  2 Verrouillages porte 

Porte hydraulique avec caisson d’égouttage 


